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» (Power-)Horsysteme: Features und Einsatzbereich
» ,Offen* mit dinnem Schallschlauch

» Ex-Horer: Fort- oder Ruckschritt?

» Sekundéarzellen — Neue Form der Freiheit?

> Individuelle Otoplastik vs. Konfektionsware

» Die ,offene Power-Otoplastik®

» Cerumen-Schutzsysteme

» Grenzen bei der ,Horerfolgsaufzeichung®

» Ausblick
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(Power-)Horsysteme:
Features und Leistungsmerkmale (1)

» Software - abgestimmt auf das Alter (Monate bis Jahre)

» Binaurale Versorgung ist obligatorisch

» Mehrmikrofontechnologie (Alterungseffekte werden kompensiert)

» Ruckkopplungsunterdrickung (bis zu 20 Kanalauflésung)

» Multi-Kanal Storgerausch-Unterdriickung

» ,Sprachhervorhebungs-Systeme” (Speech Intellibility Index)

» Windgerauschmanagement

» Self-Learning / Data-Logging

» Bass-Boost

» Geringer Stromverbrauch (kontrollierte Batterieliberwachung: 0,6 bis 0,8 mAh)
» Automatische Aktivierung von externen Systemen tber den Audioeingang

> Externer Horer

Erich Bayer
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(Power-)Horsysteme :
Features und Leistungsmerkmale ()

» max. Verstarkung: bis zu 75 dB (2ccm-Kuppler)
» max. Ausgangsschalldruckpegel: bis 140 dB (2ccm-Kuppler)

M BassBoost

Insertion gain, dB

Erich Bayer

Frequenz, Hz
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L Offen”* mit dunnem Schallschlauch

Verluste durch Impedanzsprung beim
Minischlauch

Bsp.: dg= 8mm, dg = 1mm = p=094
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Geringer Innendurchmesser:

» Verlust der mittleren Frequenzen
» Pfeifempfindlicher fir hohe Frequenzen
» Resonanzspitzen

» Verstarkungsverlust

Asthetik darf nicht Giber den audiologischen
Notwendigkeiten stehen!
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Ex-Horer: Fort- oder Ruckschritt?
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Individuelle Otoplastik:
» Der Geh6rgang muss mindestens 6 mm im Durchmesser sein - der
Bohrungsdurchmesser fiir den Horer betragt allein 4,1mm

» Platz fur Zusatzbohrung?

Erich Bayer
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Sekundarzellen — Neue Form der Freiheit?

» Speicherkapazitat und Prozessorgeschwindigkeit wachsen exponentiell
—am Akku hat sich (bisher) vergleichsweise wenig geandert.

» , Akku leer! —was jetzt?

» ,Boxenstopp” an der Docking-Station

» Unabhangigkeitsversprechen” mifte verbessert werden = Schwachstelle der
Mobilitat
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Individuelle Otoplastik vs. Konfektionsware
(1)

U.Voogdt: Akademie
far Horgeate-Akustik

Erwachsener Pendelbewegung um ca. 2 bis 3 mm

Jedes Ohr ist individuell !

Erich Bayer
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Individuelle Otoplastik vs. Konfektionsware
(2)

Mangelnde Haltgebung / Verankerung im Gehdrgang
bzw. in der Ohrmuschel (bedingt durch die
Bewegungen des Gehdrganges beim Sprechen,
Kauen,...)!

Jedes Ohr ist individuell !

Erich Bayer
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Die , offene Power-Otoplastik® (1)

» Die akustische Masse der Luft ausschlaggebend

» Der Vent-Effekt ist also vom Durchmesser und der Lange abhéngig

= entscheidend ist das Vent-Volumen

Erich Bayer
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Die , offene Power-Otoplastik® ()

,concha-Line P* Delta-SE
» Ventlange </=4mm Vent-Lange = 7mm

» Schallfihrung im oberen Bereich des Gehorganges

Erich Bayer
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Die ,, offene Power-Otoplastik® (3)
- der ,Kurzvent-Effekt® -

&

L= Grol3 2.4 4.0

Vent-Lange = 7/mm Vent-Lange = 19mm

M = Medium 1.4 2.3
S =Klein 0.8 1.3
Kein Vent 0] 0]

Je geringer die akustische Masse,
desto ausgepragter ist der Vent-Effekt

Erich Bayer
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Cerumen-Schutzsysteme

Cerumen und Feuchtigkeit = haufigste Ursache flr Reparaturen
bei IdOs

» Ausreichender Platz

» Hermetisch abgeschlossene Technik

» Akustisch transparente Membran (= kein Leistungsverlust)
» Einfache Reinigung (Reinigungstuch)

» Einfacher Wechsel (etwas alle 2 bis 3 Monate)

Seite zum Serte zum
Einsatzen Entfermen

_ Smart-Guard
Erich Bayer
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Grenzen bei der ,,Horerfolgsaufzeichnung®

» InSitu-Aufzeichnungen (Sinus)?

» Skalierung (definiertes / undefiniertes Signal)?

» Freiburger Sprachverstandlichkeitstest (= Dino)?
» 55dB?/65dB?/80dB? /90 dB?

» Oldenburger Sprachinventar?

» Frageninventar?

> Wer kann eine sinnvolle Uberprifung Gberhaupt

durchfuhren?
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Ausblick

» Hirnforschung
»,Neuronales Horen”
» ,Zentrale Verarbeitung umprogrammieren®
» ,Horen findet erst im Gehirn statt”
» Konsequent , offen* Versorgung (= Trageakzeptanz)
» Bluetooth-Technologie
» FM = Standard
» Verstehen im gerduschvoller Umgebung
» ,Definierte Unterversorgung“?

» Entstigmatisierung durch Design und Namen?

Erich Bayer
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

Erich Bayer
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